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No.S-JNWN-010-3A
 2210500P

能　　力仕　　様図　　面 単位（mm）

　

 7,200個
　
毎時最大

 　
の生産能

力！

特　許 IoT 対応

コンパクトなボディーに火星人®２台分の能力を備えた
パン生地専用包あん機です。

2列火星人®WN156は、パン生地とフィリングそれぞれに専用の素材送り機構を採用しています。

デリケートなパン生地も、みずみずしい餡などのフィリングも、素材の持ち味をそのままに包みます。

あんパンをはじめ、さまざまなパンづくりを高品質・高生産でサポートいたします。

カレーパン

あんパン

ミニクリームパン

7.5インチカラータッチパネルや

簡単機能を搭載。

小物製品の高速生産に適した２段コンベヤーを採用
■製品記憶装置 P.M.U. 内蔵

■重量簡単設定モード

製品ごとに「生産条件」や「製品情報」を100種類まで登録、

簡単に呼び出せます。

お望みの製品重量（外皮材重量：内包材重量）を入力するこ

とで吐出量を自動計算します。

パン生地専用の送り機構により、

素材を傷めず高品質な製品がつくれます。

 （縦型ホッパー採用）

製品の「大きさ」や「比率」、「長さ」が自由自在です。

大きさの変更

（10〜250g）

比率の変更

（1：0〜0：1）

長さの変更

高速生産時、製品の着地を安定させ、列を乱さずに生産できます。また、コンベヤーの上下機

構を独自に制御できるため、美しい形状に包あん成形できます。
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 1745 mm  

890 mm  

1455 mm  

1060 kg   

4.505 kW  

3相200V  

  

 

最大生産個数

製品重量範囲

最大吐出能力

インクラスター間欠時間

アジテーター回転

ホッパー容量

全　　　      　長

全　      　　　幅

全　　　      　高

重　　　　量

電 気 容 量

電 源 電 圧

10〜250 g

最大99秒まで

 6段階変速

720kg／時（1列あたり360kg ）

※120個／分（60個／分×2列 ）

内包材 21ℓ, 外皮材 13ℓ

操作パネル内包材外皮材

※本機には、コンベヤーベルトに手粉を散粉する「散粉機」が付いています。

※本機は、複数台並べてライン化するための「同機装置」を内臓しています。

2列火星人
®WN156


