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操作パネル

トレイフィーダー部

パンニングコンベヤー部

KP301トレイ範囲
KP302トレイ範囲
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セットパンナー
● 本機は火星人®によって生産された製品を自動でトレイに配列するための装置です。● 生産性の向上が図れるばかりでなく、製品

にはノータッチですので、形状も崩さず、しかも衛生的です。●製品を自動配列する「パンナー」とトレイを自動供給する「トレイフ

ィーダー」が一体化。さらにコンパクトになりました。● パンニング方式は、間欠摺動式／連続摺動式の2種から生産に合わせて切

り替えできます。● 2種類のサイズの異なるトレイが使用可能です。

包あん成形機シリーズ 分類 ／ 包あん・周辺機

機種コード : KP301(S530タイプ) / KP302 (S660タイプ)

焼き物用天板や蒸し物用金網など、製品をさまざまなトレイに自動配列できます。

●トレイサイズ（例） 「6取天板」や「金網」、「レベント用天板」も使用できます。

KP301：トレイサイズはパンニング方向

（420mm〜540mm）／トレイ

流れ方向（380mm〜500mm）

の範囲内で2種類のトレイの

設定が行えます。

KP302：トレイサイズはパンニング方向

（490mm〜660mm）／トレイ

流れ方向（380mm〜500mm）

の範囲内で2種類のトレイの

設定が行えます。

パンニングオプション

水取り装置

油取り用装置

スポットスプレーによっ

て「セットパンナー」の

コンベヤー上に水を散布

します。

「セットパンナー」の

コンベヤー上に離型油

を塗布するためのブラ

ケットです。

手粉を使わずにパンニングできるため、
製品に手粉が残る心配がありません。

530 mm 660 mm

KP301 KP302

1515 mm

1622 mm

※1 60個/min.（最大）

※1 10回/min.

0.47 kW

0.4 MPa  , 10ℓ/min.

※1 上流部（包あん機）の生産スピードやパンニングの配列パターンによって処理能力は変動します。

1650 mm

1645 mm

420 mm〜540 mm     380 mm〜500 mm 490 mm〜660 mm     380 mm〜500 mm

トレイ流れ方向

CA仕様（50mm),  CB仕様 (75mm) から選択

15.4m/min. (60Hz)

トレイ流れ方向パンニング方向パンニング方向

摺動ストローク

間欠摺動時処理能力

最大摺動回数

トレイサイズ

エアー最大使用量

全　 　 長（L）　 

全　  　幅（W）

全　 　 高（H）

電　気　容　量

ベ ル ト 幅

パンナー部ベルト速度

（連続摺動時）

●仕様／能力

KP301

（ 単位：mm ）

※ KP301 / KP302共に

　 右差しおよび左差し

　 仕様があります。

※ パンニングコンベヤー

    先端部の高さは4段階

　 の設定が可能です。

特　許


